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1. 목적

이 매뉴얼은 인체자원 정보(인체유래물 정보, 임상‧역학 정보, 유전정보 등)에 대한 관리 

시스템 및 데이터 보관을 위해 운용중인 국립중앙인체자원은행 서버실의 서버, 장비, 설비 

및 관련 시스템의 안정적인 운영을 위하여 인체자원 서버실에서의 안전관리 및 사고대응 

내용을 규정하고, 발생 가능한 사고를 최소화하며 사고 발생 시 신속하게 대응하는 것을 

목적으로 한다.

2. 적용범위

이 매뉴얼은 국립중앙인체자원은행 서버실 사용 시 안전사고와 재난사고를 방지하고 

대응하기 위한 관리 절차와 대응 방법에 대해 규정하고 있다. 인체자원에 대한 정보를 

보관 및 운용하는 인체유래물은행은 이 매뉴얼의 해당 내용을 준용할 수 있다.

3. 용어정의

  ① “서버실”이란 인체자원에 대한 정보 및 관리시스템이 설치된 장비 또는 설비가 

갖추어진 곳을 말한다.

  ② “출입통제장치”란 주요시설에 대해 허가되지 않은 자의 출입을 제한하고 허가된 

자만이 출입할 수 있도록 설치된 개폐장치를 말한다.

  ③ “출입기록”이란 서버실에 출입하는 모든 출입자에 대해 인적사항과 출입목적 및 

출입일자 등을 출입관리대장에 기록하여 관리하거나 CCTV 및 출입통제장치를 

사용하여 출입자의 출입기록을 관리하는 행위를 말한다.

  ④ “UPS(Uninterruptible Power Supply)”란 평상시 고품질의 안정된 전원 공급과 정전 

발생 시 축전지를 이용하여 무정전 상태로 유지해 주는 시설을 말한다.

  ⑤ “안전사고”란 위험이 발생할 수 있는 장소에서 안전 교육의 미비, 안전 수칙 위반, 

부주의 등으로 발생하는 사람 또는 재산 피해를 주는 사고를 말한다.

  ⑥ “중앙통제실”이란 전기, 보안, 소방 등 주요 시설물의 가동상황을 감시하고 장애 

발생 시 조치를 수행하는 역할을 담당하는 장소를 말한다.
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  ⑦ “보안 감지장치”란 건물 외벽이나 울타리에 설치하여 외부로부터 무단침입을 감지

하는 장치를 말하며 운동 감지기와 충격 감지기로 분류한다.

  ⑧ “보안 경보장치”란 보안 감지장치로 위험요소가 감지되는 경우, 이를 근무자가 

인지할 수 있도록 소리나 빛으로 알려 주는 장치를 말한다.

  ⑨ “축전지”란 평상시 충전상태를 유지하고 있다가 정전 발생 시 충전된 전기를 방전

하여 무정전 상태로 유지해 주는 시설을 말한다.

  ⑩ “발전기”란 장시간 외부 전원의 사용이 불가능할 때 전원을 공급해 주는 시설을 

말한다.

  ⑪ “분전반”이란 전기를 분기하여 각각의 장비에게 공급하는 시설을 말한다.

  ⑫ “차단기”란 전기사고(누전, 과전류, 단락 등)로부터 장비를 안전하게 보호하는 시설을 

말한다.

  ⑬ “이중마루(Access Floor)”란 공조와 각종 케이블(정기, 통신, 데이터)의 관리를 

용이하게 하기 위하여 바닥을 이중화하는 것을 말한다.
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1. 서버실 안전 관리

1.1. 서버실 안전 개요

1.1.1. 범위

국립중앙인체자원은행 인체자원 서버실 안전 관리를 위해 이 매뉴얼을 사용한다.

1.1.2. 서버실 관리 개념

서버실에 설치되어 운영 중인 정보 시스템 운영의 안정성 및 신뢰성을 보장하기 위하여 

서버실 접근통제, 관련 시설 및 설비 관리를 체계적인 절차와 방법에 따라서 수행하는 

것을 말한다. 서버실 접근통제와 전기 및 공조시설, 그리고 소방시설 관리로 분류한다. 

전산실 접근통제 업무는 출입자 관리, 장비나 정보기록매체 등의 반출입 관리, 그리고 

각종 감지센서 및 보안장치에 관한 관리업무를 포함한다. 전기시설 관리는 분전반, 

UPS, 발전기 등과 같은 전기적 설비요소를 관리하는 업무를 말하며 공조시설 관리는 

서버실 내의 온도 유지를 관리하는 업무를 뜻한다. 소방시설의 관리는 화재발생의 감지와 

화재를 진압할 수 있는 시설 및 장비의 관리업무를 뜻한다.

1.1.3. 서버실 관리 분야 및 대상

분야 대상 내용

서버실 

접근통제

출입통제

츨입통제 주요구역 출입구에 신원을 확인하여 출입문을 개폐

출입기록 출입자의 신원과 출입목적 및 출입일시를 기록하는 대장 관리

관계자외 

출입금지 구역

출입을 통제하여야 하는 주요 구역과 무단 반출입이나 훼손을 방지

하는 절차

장비의 반출입 장비의 무단 반‧출입이나 훼손을 방지하는 절차나 관리시스템

보안장치

CCTV
주요 구역이나 사각지대에 폐쇄회로 카메라를 설치하여 대상물을 

감시하고 필요시 그 영상을 저장하고 검색하는 설비

보안감지장치
외부인의 무단침입이나 충격을 감지하는 센서 및 감지된 신호를 

보안경보 장치 등 연계된 장치에 전달할 수 있는 설비

보안경보장치 보안감지장치 작동시 경보를 발생시킬 수 있는 장치와 관련 설비

중앙통제실

주요 시설물들의 작동상황을 파악할 수 있는 시설로 서버실 관리에 

필요한 각종 감지 장치와 경보장치 등이 연계되어 중앙에서 감지 

및 대처가 가능하도록 구성된 중앙감시실
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1.1.4. 역할 및 책임

 1.1.4.1. 총괄 책임자

  서버실 내부에 설치된 장비 및 설비 운영에 대한 관리책임을 지며, 다음과 같은 역할을 

수행한다.

  ▪ 서버실 관리 정책 및 장단기 계획 수립

  ▪ 장비 및 인원의 출입통제를 포함한 서버실 관리 및 통제업무

  ▪ 전산실관리 상태점검 및 관련설비의 유지보수 업무 관리감독

 1.1.4.2. 서버실 운영 담당자

  서버실 내 정보시스템의 운영을 담당하고 있는 운영자로서 서버실 관리와 관련된 다음과 

같은 역할을 수행한다.

  ▪ 서버실 출입자, 장비 및 정보 기록매체의 반‧출입을 확인하여 서버실 접근통제 업무 

전기
시설

분전반
메인 배전반으로부터 공급된 전기를 각각 부하로 분기하는 역할을 

담당하는 배전반의 일종

UPS
상용 전원에서 발생 가능한 전원 장애에 대비하여 양질의 안정된 

교류전력을 공급하는 장치

축전지

상용전기가 정상적으로 공급되는 동안 축전지에 충전하고 상용전기의 

정전 발생 시 충전된 전기를 전산장비에 무중단으로 공급하기 위한 

장치

발전기
디젤엔진 또는 터빈엔진 등을 이용하는 비상시 전원을 공급하기 

위한 설비

접지

지구와의 전위 차위를 줄이고 전류가 잘 흐르도록 길을 만들어 

줌으로써 각종 전산장비 및 통신장비를 접지저항으로부터 보호하기 

위한 것

공조
시설

항온항습기
서버실 내의 전산장비가 정상적인 작동을 위해 일정하게 온도와 

습도를 유지시켜주는 설비

이중마루
서버실 구축시 반드시 필요한 시설이며, 전산기기에 소요되는 전원 

케이블 및 각종 데이터 케이블은 이중마루 아래에 놓여지게 됨

소방
시설

화재감지기

화재 시 발생되는 열이나 연기를 이용하여 화재를 조기에 감지하는 

장치로서 화재가 발생하면 자동적으로 화재를 감지하여 화재경보를 

알리도록 해주는 화재 감시용 소방기기

소화설비 화재 발생시 손실을 최소화하기 위한 화재 진압용 설비
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수행

  ▪ 서버실 내부 장비 및 각종 시설의 상태를 점검하여 이상 유무 확인 후, 서버실 총괄 

책임자에게 통보하고 적절한 조치 수행

 1.1.4.3. 설비담당자

  서버실 관련 설비의 유지보수를 담당하고 있는 담당자로서, 서버실 관리와 관련된 

다음과 같은 역할을 수행한다.

  ▪ 설비의 운영 정책 및 장단기 계획 수립

  ▪ 설비의 운영상태를 수시로 진단하여 장애 조치 및 최적상태 유지

  ▪ 설비 유지보수 및 유지보수 업체 관리

  ▪ 전산실 공사 시공 및 시공 업체 관리

1.2. 서버실 안전 관리 업무

1.2.1. 서버실 접근통제

서버실은 인가받지 아니한 자의 출입이 엄격히 제한되어야 하는 장소이다. 이 장소에는 

중요한 서비스를 제공하는 고가의 전산장비는 물론, 네트워크 장비, 컴퓨터 및 안정적인 

운영에 필요한 주요 시설이 설치되어 있다. 이러한 설비와 장치는 외부의 위협으로부터 

안전을 보장 받아야 하며, 이를 위해 관계자외 출입 통제를 필요로 한다. 접근통제를 위해

서는 출입하는 사람에 대한 신원확인, 적정한 출입 용무를 확인하는 절차로 출입 인가자 

출입카드, 그리고 무단침입을 예방하고 감시할 수 있는 각종 보안장치가 설치‧운영되어야 

한다. 서버실 출입통제 업무란 출입하는 사람에 대한 통제는 물론 위험물질의 반입이나 

정보의 유출 또는 반출되는 정보자산에 대한 안전을 보장하는 제반 업무를 의미한다.

1.2.2. 출입자 관리

서버실 출입자를 관리한다는 것은 서버실로 통하는 주요 출입구역에 적절한 출입통제 

장치를 설치하여 허가되지 않은 자의 출입을 제한하고 외부로부터의 위협을 방지하는 

업무절차 및 방법을 말한다. 서버실까지 도달하는 접근 경로에는 최소한 한번 이상의 출

입통제가 있어야 한다. 서버실 출입에 대한 적절한 통제를 통해 허가되지 않은 자의 출입

을 제한하여 서버실 내에 설치된 주요 장비 및 시설들을 외부의 위협으로부터 보호한다.



- 8 -

  ① 관계자외 출입금지 구역의 설정

서버실 관리 책임자는 서버실 자원의 보안 및 안전을 위하여 통제가 요구되는 장소를 

관계자외 출입금지 구역으로 설정한다. 설정된 금지구역은 적절한 출입장치를 설치

하고 출입자를 식별하고 기록할 수 있는 장치를 설치하거나 이를 수행할 수 있는 인력을 

배치하여야 한다.

  ② 관계자외 출입금지 구역 표시

관계자외 출입금지 구역으로 지정된 장소와 설비에는 ‘관계자외 출입금지 구역’이란 

표식을 부착하여 주요 장비와 시설이 설치되어 있음을 표시하여야 한다. 출입문에는 

필요시 시건장치를 하거나 자동화된 개폐장치를 사용하여야 하며, 관계자외 출입금지 

구역 출입 관리대장을 비치하여야 한다. 통제구역 표식은 다음과 같은 형태로 하고 

하얀 바탕색에 빨간 줄과 검정색 글씨로 ‘관계자외 출입금지 구역’이라 표기한다.

그림1. 관계자외 출입금지 구역 표시

  ③ 출입자 선정 및 출입통제

▪ 출입 자격자와 비 자격자를 구분하여 관리한다. 출입 자격자에 대해서는 출입 인

가자 명단을 작성하여 서버실 관리책임자의 승인을 거친 후 출입하며, 비 자격자는 

서버실에 비치 된 별지 제1호식의 ‘국립중앙인체자원은행 서버실 출입대장’을 작성한다.

▪ 비 자격자의 경우 관계자외 출입금지 구역 출입시 목적, 출입 및 퇴실 시간 등을 

별지 제1호식의 ‘국립중앙인체자원은행 서버실 출입대장’에 기록하고 반드시 동행한 

출입 자격자가 서명하여야 한다.

▪ 관계자외 출입금지 구역의 출입 인가자 명단은 정기적으로 입실 자격을 확인하고 

갱신하여 최신의 상태가 유지되도록 관리하여야 한다.
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▪ 비 자격자가 서버실에 출입 한 경우 출입 자격자는 비 자격자가 퇴실 할 때까지 비 

자격자가 방문목적에 맞는 업무를 수행하는지 확인해야 하며, 퇴실 시 데이터 반출, 

해킹 등의 정보보안 사항을 위반 여부도 확인한다.

  ④ 출입기록 관리

관계자외 출입금지 구역에 대한 비 자격자의 신원과 방문목적, 방문일시에 대한 

기록은 별지 제1호식의 ‘국립중앙인체자원은행 서버실 출입대장’에 기록되어야 한다.  

출입 관리대장 이외에도 CCTV 녹화기록, 개폐장치의 로그기록 등이 보조 기록으로 

활용될 수 있으며, 일정 기간 보관되어야 한다. 출입 대장은 1년 이상 유지·관리 

되어야 한다.

1.2.3. 반‧출입 관리

반·출입 관리는 서버실에 설치된 정보시스템의 안전성을 보장하기 위하여 서버실에 반입

되거나 서버실로부터 반출되는 모든 장비와 물품에 대하여 적절한 통제를 통하여 관리

하고, 그 내역이 포함된 기록을 유지하는 활동을 말한다. 정보시스템 산출물 자료 및 

시설 장비 등의 불법 유출과 위험물질의 반입에 의한 장비의 장애 및 훼손, 그리고 그에 

따르는 손실을 예방하는 것을 목적으로 한다.

 1.2.3.1. 반·출입 관리 대상

  서버실 반‧출입 관리의 대상은 다음과 같다.

▪ 작업 산출물(보고서나 인쇄물 등을 포함)

▪ 정보 기록매체(자기테이프, 광디스크, 외장하드, 메모리 장치 등)

▪ 개인용 컴퓨터 및 노트북을 포함한 휴대용 컴퓨터

▪ 하드웨어 장비 및 부대설비나 장치

▪ 기관이나 조직의 자산으로 분류되는 물품

▪ 기타 비품 등

 1.2.3.2. 반·출입증 작성

  반·출입증에는 다음과 같은 내용이 기재되어야 한다.

▪ 반·출입자에 대한 신원정보

▪ 반·출입 대상에 대한 기재(매체, 규격, 내용 등)

▪ 반·출입처

▪ 반‧출입 기간 및 반‧출입 사유 등
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 1.2.3.3. 반·출입 절차

   ① 반출

   ② 반입

1.2.4. 보안장치

서버실 접근을 통제하고 물리적인 보안을 위하여 CCTV 및 각종 보안감지장치 및 경보

장치 등을 사용한다. 이러한 장치들을 주기적으로 점검하여 서버실 시설 및 장비의 안전을 

보장하기 위한 각종 상황을 신속하게 인지할 수 있도록 한다.

 1.2.4.1. CCTV

  서버실 주요 구역이나 사각지대에 CCTV 카메라를 설치하여 현장의 상황을 직접 화면으로 

감시하고 그 영상을 기록할 수 있는 설비를 말한다. 설치된 CCTV의 성능은 감시대상

물체의 식별이 가능하여야 하며 구조물의 전․후면에서 이루어지는 작업상황을 감시할 수 

있도록 충분히 구성되는 것이 바람직하다.

 1.2.4.2. 보안감지장치

  보안감지장치란 외부로부터 또는 통제구역에 무단으로 출입하거나 침입하는 경우를 

자동으로 감지하여 이를 경보장치에 전달하는 장치를 의미한다. 적외선 감지나 충격

감지 또는 움직임을 감지할 수 있는 센서를 주요 위치에 설치하고 감지된 신호를 경보

장치나 CCTV 카메라로 전송하여 경보를 울리거나 움직임을 기록할 수 있게 한다. 

1. 반출 사유 발생 시 해당 담당자가 반출증을 작성하여 서버실 관리책임자(총괄 책임자)의 승인을 

득한다.

2. 반출대장에 내역을 기재한다.

3. 대상물품을 반출한다.

4. 반출을 위하여 비 자격자의 통제구역 출입이 필요한 경우 출입자 관리기준에 따른다.

1. 반입 사유 발생 시 반입증을 작성하여 서버실 관리책임자의 승인을 득한다.

2. 반입자원을 확인하고 반입 관리대장에 기록한 뒤 담당자가 서명한다.

3. 대상물품을 반입한다.

4. 반입을 위하여 비 자격자의 통제구역 출입이 필요한 경우 출입자 관리기준에 따른다.
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이러한 감지장치들은 주기적으로 점검하여 동작에 이상이 없는지 확인하여야 한다. 

전산실 외벽에 창문이 있는 경우는 동체감지센서를 설치하여 무단 침입 가능성을 미리 

방지하여야 한다.

 1.2.4.3. 보안경보장치

  서버실 내 설치된 시설 및 장비의 보안사고를 최소한으로 줄이기 위해서는 신속하게 

위험요소를 탐지하고 적절히 대응하는 것이 중요하다. 경보장치는 서버실의 시설 및 

장비의 안전을 저해할 수 있는 각종 상황에 대하여 신속한 인지와 전파를 목적으로 

한다. 경보장치의 정상작동여부를 정기적(보통 년 1회)으로 점검하고 이상이 있는 

경우 즉시 조치하여야 한다. 통상 경보음 발생이 대표적인 기능이다. 이러한 경보장치는 

중앙통제실에 상황이 통보되도록 연계될 수 있으며 신속한 대응조치를 위하여 경비원들이 

대기하고 있는 장소에 동시에 경보가 울리도록 구성되어야 한다. 또한 고장이 나는 

경우 벨소리를 줄이거나 하는 등의 임의 조작을 하게 되면 사건 발생 시 즉각적인 

대응조치를 하지 못하게 되는 원인이 될 수 있다.

 1.2.4.4. 기타 보안기능의 강화

  보안장치나 설비 그리고 감지나 경보장치들은 다양한 종류와 새로운 기술의 접목을 

통하여 앞서 기술했던 것과는 다른 장치나 설비를 혼용하거나 부가하여 사용할 수 

있다. 서버실의 안전과 보안은 매우 중요한 것이므로 새로운 설비나 기술을 통하여 

보안기능을 강화하고 이를 관리하는 지속적인 활동들은 관리 업무가 된다.

1.2.5. 중앙통제실

중앙통제실은 주요 시설물들의 작동상황을 파악할 수 있는 시설로써, 장애가 발생한 

시설에 대한 사후 조치를 신속하게 수행할 수 있도록 구축되고 운영되어야 한다. 서버실 

관리에 필요한 각종 접근 통제장치 및 보안 감지장치나 경보장치 등은 중앙통제실에 

연계되어 중앙에서 실시간으로 파악, 감지, 대처가 가능하도록 하고 사건 발생 시 즉

각적으로 중앙통제실로 통보되는 형태로 구성되어야 한다. 중앙통제실에서는 주요시설 

전부 또는 상황에 따라 서버실, 통신장비실, 전력 관련 시설(축전지설비, 자가발전설비, 

수변전설비, 전력감시실) 등에 대해 기능별 작동상황 및 사고 발생 여부를 확인한다. 

CCTV가 촬영한 영상을 24시간 감시할 수 있는 모니터를 설치하여 인력 또는 자동화된 

시설 및 장비를 통해 사건발생 여부를 모니터링하고 즉각적인 대처가 가능하도록 한다.
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1.3. 전기시설 관리

1.3.1. 분전반

분전반은 메인 배전반으로부터 공급된 전기를 각각 부하로 분기하는 역할을 담당하는 

배전반의 일종이다. 필요에 따라 전기의 공급과 차단을 조작하고 과부하 및 단락 등의 전기적인 

이상 상태 발생 시 전기를 자동적으로 차단하여 인명과 서버실 장비를 보호한다. 분전반은 

주개폐기와 분기회로용 분기개폐기(차단기)를 모아서 설치한 것이며, 분전반의 재질은 주로 

강판제를 사용하며 케비넷 형태로 제작하여 사용되고, 주개폐기나 각 분기 회로용 개폐

기는 누전차단기(ELB : Earth Leakage Breaker)나 배선용차단기(MCCB : MoldedCase 

Circuit Breaker)가 사용된다.

 1.3.1.1. 외함 관리

   ① 운영자의 업무

   ② 시설관리자의 업무

▪ 일일점검시 분전반에 부착된 계측기(전류계, 전압계)가 정상 범위를 지시하고 있는지 점검하고 

기록해야 한다. 비정상일 경우 즉시 시설담당자에게 연락하여 조치를 받아야 한다.

▪ 일일점검시 램프는 정상상태를 나타내고 있는지 점검하고 기록해야 한다

▪ 일일점검시 분전반 문의 개방을 방해하는 적재물이 없도록 관리해야 한다.

▪ 일일점검시 청각과 후각을 이용하여(소음이나 냄새) 평상시와 다른 이상 상태가 감지되면 즉시 

시설담당자에게 연락하여 조치를 받아야 한다.

▪ 일일점검시 분전반 개폐문은 시건이 되어 있는지 점검해야 한다.

▪ 차단기 사용 여부를 표시하는 램프에 차단기를 사용하는 전산장비의 정보를 항상 최신으로 

유지해야 한다.

▪ 외함의 겉면은 감전의 사고를 막을 수 있도록 절연 재질로 코팅이 되어 있는 것을 사용해야 

한다.

▪ 운영자와 시설관리자가 분전반 문을 개방하지 않고 점검이 가능하도록 분전반의 전면에는 전류계와 

전압계가 부착되어 있어야 하며 운영자는 정기적으로 부하량의 변화상태를 점검하고 기록해야 

한다.

▪ 분전반 설치시에는 외부의 충격에도 넘어지거나 틀어지지 않도록 견고하게 설치해야 한다.

▪ 분전반 외함도 반드시 접지를 해야 한다.

▪ 분전반은 시건장치가 있어야 하고 반드시 인가된 시설관리자가 열쇠를 관리해야 한다.
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 1.3.1.2. 차단기 관리

   ① 서버실 담당자의 업무

   ② 시설관리자의 업무

1.3.2. UPS

UPS는 상용 전원에서 발생 가능한 전원 장애를 극복하여 양질의 안정된 교류전력을 

▪ 외함에는 분전반과 연결된 배전반, 사용 UPS 등을 알 수 있는 의미 있는 이름을 부착해서 관리

해야 한다.

▪ 일일점검은 운영자의 일일 점검업무와 동일하게 수행해야 한다.

▪ 차단기는 사용 중일 때만 ON 상태를 유지하고 장비의 철거나 비가동 사유 발생시 즉시 OFF 

상태로 변환하고 전기 케이블 철거도 시설관리자에게 의뢰해야 한다.

▪ 차단기는 전산장비에서 요구하는 사양과 용량을 준수해서 사용해야 한다.

▪ 전기적인 문제로 차단기가 트립될 경우 운영자가 임의로 조치해서는 안되며, 반드시 시설관리자에게 

연락하여 조치를 받아야 한다.

▪ 차단기에는 사용 중인 장비의 정보를 부착해야 한다.

▪ 차단기의 조작이나 케이블 결선 또는 해체 작업은 시설담당자가 직접 시행하거나 전문가에게 

위탁하여 시공해야 하며 위탁 시공시 철저한 관리감독을 해야 한다.

▪ 일일점검시 도체접속부 접속상태, 과열, 변색유무 등을 정기적으로 점검하고 기록해야 한다.

▪ 정기적으로 열화상 측정기를 사용하여 차단기와 접속부위의 상태를 점검해야 한다.

▪ 정기적으로 접지상태를 점검해야 한다.

▪ 차단기는 전산장비에서 요구하는 사양과 용량을 준수해서 사용해야 한다.

▪ 차단기에 결선되는 전선은 색상(R상 : 빨간색, S상 : 검정색, T상 : 파란색, N상 : 흰색,접지 : 녹색)

으로 용도를 구분하여 사용해야 한다.

▪ N상과 접지 간의 전위차는 5V 미만으로 유지되도록 해야 한다.

▪ 접지저항은 10Ω 미만으로 유지해야 한다

▪ 전선과 차단기의 결선 부분은 견고하게 조여야 하며 분전반 내의 전선은 케이블 타이를 이용

하여 견고하게 고정을 해야 한다.

▪ 상별로 부하가 평형되도록 관리해야 한다.
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공급하는 장치, 즉 정전이 없는 무정전 전원공급장치라고 한다. 상용 전원 또는 예비

전원 등을 사용할 때 전압 변동, 주파수 변동, 순간 정전, 과도 전압 등으로 인한 전원 

이상을 방지하고 항상 안정된 전원을 공급하여 주는 장치이다. 우리 생활에서 편리하게 

사용하는 전기는 한전에서 고품질의 전원을 생산하여 보내주지만 송배전 과정에서 많은 

전기적 유해 물질을 내포하게 된다. 그중 제일 많이 발생하는 것이 충격전압이다. 과거에는 

UPS의 사용 목적을 단순히 정전 방지용으로만 여겼지만, 요즘은 정전에 비해서 충격 

방지나, 저전압 해결에 더욱 큰 비중을 두고 있다. 그래서 UPS는 각종 유해 전원을 걸러주는 

전기 정수기라고 할 수 있다. 최근 UPS의 성능은 발전을 거듭하여 단순 전원 백업만 

하는 UPS와는 달리 사용 환경과 부하 기기에 따라 각각 사용하는 기능성 맞춤식 UPS로 

나아가고 있다. 이를테면 네트워크 구성 하에서 사용하는 지능형 네트워크 UPS, 전압 

변동이 심한 지역이나 일정한 전압을 필요로 하는 곳에 사용하는 온라인 UPS, 19인치 

표준 랙에서 사용하는 랙마운트형 UPS, 이중 보호를 필요로 하는 곳에서 사용하는 병렬

운전 UPS, 각종 산업 현장에서 사용하는 산업용 UPS 등이 있다.

 1.3.2.1. 동작방식에 의한 분류

  ① Off-Line UPS

     상용 전원이 정상일 경우 상용전압이 인버터를 경유하지 않고 그대로 출력되는 방식

으로 절체 시간은 2~4ms 미만으로 보통 0.5~2KVA 정도의 소용량에 사용된다.

  ② On-Line UPS 

     인버터는 항상 구동하며 상용 전원이 정상일 때 인버터는 정류기를 통해 부하로 

전원을 공급하고 정전 시에는 축전지로부터 공급된 직류전압을 교류 출력전압으

로 변환하여 부하로 공급한다. 따라서 평상시에도 양질의 전원을 보장해 준다. 인

버터가 항상 구동되므로 절체 시간이 없다. 1~400KVA 용량에 많이 쓰이는 방식이기

는 하지만 보통 5KVA 이상 중대형 서버 및 전산실에 많이 사용된다.

  ③ Line-Interactive UPS 

     Off-line 방식과 On-line 방식의 장점만 취합하여 만든 장비로써 상용 입력 전압 변동

이 5% 이내일 때 AVR(자동전압조절기) 기능이 내장되어 입력 전압 변동이 발생하

여도 자동으로 전압을 조정하여 UPS 출력단으로 보내기 때문에 축전지의 사용률이 

줄어들어 축전지 수명을 연장할 수 있게 된다. 상용 입력 전압 변동이 5% 이상일 

때 또는 정전 시 인버터가 구동되어 부하 측에 전원을 공급하게 된다. 절체시간은 

2~4ms 미만으로 용량이 0.5~3KVA 정도의 네트워크 장비 및 소형 서버용으로 사

용된다.

 1.3.2.2. 구성방식에 의한 분류
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  ① 단일형 

     예전 UPS의 개념으로 1대의 UPS가 단독으로 구성되어 운전하는 방식으로 UPS의 

고장이나 결함시 전산장비에 상용전기를 공급해야 하며 용량 증설 시 별도의 UPS를 

구성해야 한다.

  ② 병렬형 

     적정 UPS의 용량보다 1대의 모듈을 추가 설치(N+1)하여 평상시에는 각 모듈별

로 부하를 균등하게 부담하여 운전하다가 모듈의 고장이나 결함 발생 시 다른 모

듈로 부하가 균등하게 이전되어 운전된다. 그리고 용량 증설 시 필요한 용량만큼 

추가 구입하여 장착하면 되므로 현재는 병렬형의 운전방식이 주종을 이루고 있다.

 1.3.2.3. UPS의 구성요소

  ① Input Filter부 

     이 부분은 UPS의 최종 전단에 위치하고 있으면서 입력 측으로 들어오는 고조파와 UPS

에서 입력 측으로 나오는 역류 고조파 부분을 없애는 장치라고 생각하면 된다.

  ② 정류부(Converter부) 

     이곳에서는 입력을 통해 들어온 상용전원인 교류전원을 직류전원으로 변환(AC/DC)

하는 장치이다.

  ③ 인버터부(Inverter부) 

     인버터부는 정류부에서 교류가 직류로 바뀌어 인버터부로 오면 다시 변환하여 직류를 

교류로(DC/AC) 변환시키는 장치이다.

  ④ Output Filter부 

     출력측의 Filter부는 인버터 후단에 들어가는 Filter로 인버터에서 변환된 AC 전원이 

양질의 SINE파 변환이 되도록 한다.

  ⑤ 축전지(Battery) 

     축전지는 UPS를 구성하는 주요부분으로 상용전원이 정전 시 없어서는 안되는 부분이다. 

축전지는 종류가 많아 설명을 다 하기는 어렵지만 일반적으로 사용하는 축전지는 무

보수 밀폐형의 연축전지나 장수명 밀폐형 축전지가 사용되고 특수 PLANT나 중요한 

부하에서는 NI-CD 축전지가 사용된다. 축전지의 수명은 보통 3년에서 10년 정도

이며 NI-CD 같은 것은 15년까지도 보증을 한다. 요새는 환경과 직결하여 NI-수소 축

전지도 시판이 되어 사용 중에 있다. 축전지를 선정할 때에는 축전지의 종류와 장비

의 Back-up시간이 우선되어야 하는데 보통 30분을 기준으로 60분이나 최대 3시간

까지도 선정하기도 한다. 그러나 공간 문제가 발생하므로 설치 면적도 고려가 되어
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야 한다.

  ⑥ Static Switch부 

     이 부분은 인버터 후단과 바이패스 부분을 담당하여 서로 인터록이 되게 구성을 한다. 

이 부분의 동작은 초기 전원 투입시 상용전원이 바이패스 회로를 통해 부하단으로 전

원이 공급되고 인버터 부분이 정상적으로 기동되면 인버터 후단의 스위치가 On되

고 바이패스 부분의 스위치가 Off되는 형태로 운전된다. 인버터 부분이 비정상적이거

나 이상 발생 시 인버터 부분이 Off되고 바이패스 부분이 On된다. 두 부분이 동시

에 투입되면 파손의 위험이 있다.

  ⑦ 비상 By-pass부 

     이 부분은 장비에 어떤 문제가 발생되었을 때 출력 측으로 전원이 공급되지 않을 시 

출력 측으로 전원을 공급할 수 있는 비상 전원 공급용 스위치 부분이다.

 1.3.2.4. UPS 관리

   ① 운영자의 업무

   ② 시설관리자의 업무

▪ UPS의 사용 부하량을 정기적으로 점검하고 기록해야 한다. UPS의 적정부하는 최대 부하의 

80%까지 제한해서 사용해야 한다.

▪ UPS 램프의 점등 상태 및 판넬의 표시치와 외관의 이상 유무를 주기적으로 확인하고 기록해야 

하며, 이상 상태 감지 시 시설관리자에게 즉시 연락하여 조치를 받아야 한다.

▪ UPS실의 항온항습 상태를 점검하고 기록해야 한다.

▪ UPS실의 누수 여부를 점검하고 기록해야 한다.

▪ 정전, 화재와 같은 비상시에 필요한 소화기, 랜턴, 전화기 등이 정 위치에 있는지 점검해야 한다.

▪ 일일점검 시 청각과 후각을 이용하여(소음이나 냄새) 평상시와 다른 이상상태가 감지되면 즉시 

시설담당자에게 연락하여 조치를 받아야 한다.

▪ 연간 유지보수계획을 수립하고 예방정비 활동과 년 1회 이상 정밀 점검을 실시해야 한다(전문

업체 위탁 가능).

▪ UPS의 사용 부하량을 정기적으로 점검하고 기록해야 한다. 부하의 급격한 변동이나 적정 부하량의 

한계 도달 시 원인을 파악하고 방안을 수립해야 한다.

▪ 일일점검 시 변색, 냄새, 소음, 램프 점등 상태, 판넬 표시 상태, 스위치, 청결 상태 등을 면밀히 

확인하고 기록해야 한다.

▪ UPS실의 누수 여부를 점검하고 기록해야 한다.
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1.3.3. 축전지

축전지는 평상시에는 필요한 전기 에너지를 충전하고 필요할 때 충전된 전기 에너지를 

방전하는 것을 말한다. 상용전기가 정상적으로 공급되는 동안 축전지에 충전하고 상용

전기의 정전이 발생하면 충전된 전기를 전산장비에 무중단으로 공급하여 무정전 상태를 

유지한다.

 1.3.3.1. 충전, 방전의 원리

  ① 충전 

     전기 에너지를 충전기를 사용하여 화학에너지로 변환시키는 것으로서 방전의 역반

응이다. 음극과 양극의 황산납(PbSO4)은 충전기에 의하여 점차적으로 전기에너지

를 가역시키면 양극판은 과산화납(PbO2), 음극판은 해면상납(Pb)으로 변하고 전

해액은 기판의 활물질과 반응하여 비중이 규정 비중까지 올라간다. 충전이 진행되

어 배터리가 완전 충전상태로 되돌아가면 물이 전기 분해되어 양극에서 산소(O2), 

음극에서 수소(H2)가 매우 심하게 발생된다. 가스의 생성이 활발하기 때문에 충전

실은 신선한 공기로 환기해야 한다. 이들 가스는 폭발성이 있기 때문에 화염, 불꽃 

등의 화기를 배터리에 접근시키지 말아야 한다. 그리고 충전하는 동안의 전해액

의 온도는 43℃가 넘어서는 안된다. 만약에 온도가 높아지면 43℃보다 내려갈때

까지 충전을 연기해야 한다. 참고로 표준 충전 용량보다 많이 충전한 것을 과충전이라 

한다. 방전하는 동안 황산의 비중은 점점 낮아지고 충전 동안에는 물이 황산의 형

태로 바뀌기 때문에 비중은 올라가며 이것은 배터리의 중요한 특징이다.

  ② 방전 

     화학적 에너지를 전기적 에너지로 변환하여 사용하는 것을 말하며, 음극판의 해면 

상납(Pb)과 양극판의 과산화납(PbO2)은 황산납(PbSO4)으로 변하고 전해액(2H2SO4)인 

▪ 정전, 화재와 같은 비상시에 필요한 소화기, 랜턴, 전화기 등이 정상상태를 유지할 수 있도록 

관리해야 한다.

▪ 고장에 대비하여 비상 부품을 확보하거나 확보 방안을 가지고 있어야 한다.

▪ 정기적인 정전 시험을 해야 한다.

▪ UPS실의 적정 항온항습이 유지되도록 항온항습기를 관리해야 한다.

▪ 비인가자의 무단출입을 통제할 수 있도록 관리를 해야 한다.

▪ 출입구와 주요 구역에 CCTV를 설치하고 감시해야 한다.

▪ 모든 소모품은 한계수명에 도달하기 전에 교체해야 한다.
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묽은 황산은 양극판의 활물질과 반응하여 물(H2O)에 가까워져 비중이 떨어진다. 

따라서, 방전을 계속하면 활물질이 황산납(PbSO4)으로 변하여 전기를 발생할 수 없

게 된다. 이 상태를 ‘완전방전상태’라고 한다 전해액의 농도는 배터리의 방전 전

기량에 비례하여 변화되므로 비중계로 전해액의 비중을 측정함으로써 배터리의 

방전상태를 알 수 있다.

 1.3.3.2. 축전지의 종류

  ① 연 축전지(Acid Battery) 

     Lead-Antimony와 Lead-Calcium 축전지의 전해액은 황산을 묽게 사용한다. 그런 축

전지의 특성이 대략 비슷하기 때문에 통틀어 Lead-Acid라 부른다. Lead-Acid 축

전지의 화학 반응은 전해액과 극판 사이에서 일어난다. 충전할 때는 양극의 극판

에는 산화납이고 음극판에는 납이 된다. 방전할 때는 음극과 양극 사이에 과산화납의 

상태로 전해액인 황산이 화학 반응을 일으킨다. 전해액은 과산화납의 형태로 되면 

황산을 잃게 된다. 재충전은 다시 음극의 극판은 납이 되고, 양극의 극판은 산화납으로 

되면서 전해액은 황산으로 되돌아오는 것이다.

  ② 알카라인 축전지(Alkaline Battery) 

     알카라인 축전지는 Nickel-Iron과 Nickel Cadmium으로 구별되는 두 종류가 있다. 그러나 

Nickel-Iron CELL은 컴퓨터에 잘 사용되지 않는다. Nickel Cadmium을 NI-CAD 축

전지라고도 하는데 낮은 전압으로 가장 많이 사용되며 환경에 따라 필요할 경우가 많으

며 컴퓨터 사용에 적합한 것인데, Lead-Acid 축전지에 비해 약 3-4배 이상 가격이 

비싸며, 우리나라에서는 현재 수입에 의존하고 있다.

  ③ 완전 무보수 밀폐형 연 축전지 

     무보수 완전 밀폐형 연 축전지는 납과 칼슘의 합금으로된 Grid 방식을 채용한 것

이다. 이 축전지는 Glass-Fiber-Base(유리-섬유-염기)가 분리된 재료를 전해액

으로 만든 Suspension 방식을 이용한 것이다. Silicagel 혹은 다른 오물은 제거 

시킨다. 이것은 가스 발생을 효과적으로 조절하도록 설계한 것인데 정상 사용시 

가스 99% 이상을 다시 혼합시키는 것이다. 또한 남는 가스는 낮은 압력으로 배

출구로 나갔다가 자동적으로 밀폐되도록 되어 있고 이런 밀폐하는 기술은 축전지

의 CASE나 단자에 발생할 수 있는 전해액의 누설이 없다는 것이 큰 이점이다. 

충전시는 99%의 산소와0.01%의 수소와 0.99%의 혼합물로써 건조하고 비 휘발

성이고 비 부식성을 가진 가스로 된다. 이 축전지는 온도와 크게 관계가 있고 최

적 온도는 20℃∼25℃이며 최적 온도에서 최대 수명은 5년에서 7년 정도이다.
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 1.3.3.3. 축전지 관리

   ① 운영자의 업무

   

   ② 시설관리자의 업무

1.3.4. 발전기

비상시 전원공급을 위한 시설로서 동력원은 디젤엔진 또는 터빈엔진이 주로 사용되며 

상용전원 공급이 중단될 경우 제어장치가 자동적으로 상용전원에서 비상전원 동력원인 

발전기를 기동하여 전기를 공급해 무정전 상태를 유지한다. 비상발전기의 종류는 연료 종류에 

따라 디젤 발전기, 가솔린 발전기, 가스터빈 발전기 등이 있다. 비상발전기의 용량은 

UPS 및 공조장치, 최소한의 전등 등의 여타 필수장비에도 전력을 공급해줄 수 있도록 

해야 한다.

▪ UPS실의 항온항습 상태를 점검하고 기록해야 한다.

▪ 축전지실의 누수 여부를 점검하고 기록해야 한다.

▪ 정전, 화재와 같은 비상시에 필요한 소화기, 랜턴, 전화기 등이 정위치에 있는지 확인해야 한다.

▪ 일일점검시 청각과 후각을 이용하여(소음이나 냄새) 평상시와 다른 이상상태가 감지되면 즉시 

시설담당자에게 연락하여 조치를 받아야 한다.

▪ 연간 유지보수계획을 수립하고 주1회 이상 충전전압 및 방전전압 점검과 분기 1회 이상 방전 

테스트를 실시해야 한다(전문업체 위탁 가능).

▪ 최대 부하에서 Backup Time 준수 여부를 점검하고 관리해야 한다.

▪ 일일 점검 시 변색, 냄새, 절연, 청결 상태 등을 면밀히 확인하고 기록해야 한다.

▪ UPS실의 누수 여부를 점검하고 기록해야 한다.

▪ 정전, 화재와 같은 비상시에 필요한 소화기, 랜턴, 전화기 등이 정상상태를 유지할 수 있도록 

관리해야 한다.

▪ 축전지의 잔여 수명을 철저히 관리하여 적기에 교체를 해야 한다.

▪ 쇼트나 인명사고가 발생하지 않도록 절연상태를 관리해야 한다.

▪ UPS실의 항온항습이 유지되도록 항온항습기를 관리해야 한다.

▪ 비인가자의 무단출입을 통제할 수 있도록 관리를 해야 한다.

▪ 출입구와 주요 구역에 CCTV를 설치하고 감시해야 한다.
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 1.3.4.1. 발전기 관리

   ① 운영자의 업무

   ② 시설관리자의 업무

1.3.5. 접지

접지(Earth)는 전기 회로에서 전기적으로 지면과 같은 전위에 놓여진 회로선을 이용하여 

전원의 음극과 같은 전위로 만들어 전산장비나 주변 환경으로 인해 만들어진 필요 없는 

전기를 흘러 보내기 위해 전기적으로 땅과 접속하는 것을 말한다. 전기 사용 장비 및 

시설물에서 접지는 가장 기본적인 안전장치라 할 수 있다. 안전장치인 접지시설이 부적합

하면 인명의 감전사고나 전자장비의 파손 및 오동작의 주원인이 된다. 따라서 접지시설은 

전산장비의 과부하나 장비 및 기계의 문제 발생시에 전기차단기가 정확한 동작을 하게 

하여 화재나 장비의 파손을 막고, 장비로부터 누전이 될 때 누전차단기가 정격 동작하게 

▪ 정전, 화재와 같은 비상시에 필요한 소화기, 랜턴, 전화기 등이 정위치에 있는지 확인해야 한다.

▪ 일일점검 시 청각과 후각을 이용하여(소음이나 냄새) 평상시와 다른 이상 상태가 감지되면 즉시 

시설담당자에게 연락하여 조치를 받아야 한다.

▪ 연간 유지보수계획을 수립하고 주기적으로 무부하 상태에서 운전 테스트를 실시해야 한다(전문

업체 위탁 가능).

▪ 소모품은 권장 수명시간 내에 교체를 해야 한다.

▪ 연료탱크는 유량은 항상 적정 수준으로 유지해야 하며 24×365 공급라인을 확보하고 있어야 한다.

▪ 일일 점검시 변색, 냄새, 절연, 청결상태, 연료탱크 주변 화기, 누유 및 냉각수 상태 등을 면밀히 

확인하고 기록해야 한다.

▪ 발전기실의 누수 여부를 점검하고 기록해야 한다.

▪ 정전, 화재와 같은 비상시에 필요한 소화기, 랜턴, 전화기 등이 정상상태를 유지할 수 있도록 

관리해야 한다.

▪ 축전지의 잔여 수명을 철저히 관리하여 적기에 교체를 해야 한다.

▪ 쇼트나 인명사고가 발생하지 않도록 절연상태를 관리해야 한다.

▪ 비인가자의 무단출입을 통제할 수 있도록 관리를 해야 한다.

▪ 출입구와 주요 구역에 CCTV를 설치하고 감시해야 한다.

▪ 발전기 운전 중에는 연소용 산소가 충분히 공급되도록 통보를 개방해야 한다.

▪ 운전 중 배기가스가 잘 빠지도록 창문 및 환기구를 개방해야 한다.
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하여 인체의 감전 사고를 예방하는데 있다(특히 습도가 많은 우천 시 아주 위험함).

 1.3.5.1. 접지 관리

   ① 서버실 담당자의 업무

   ② 시설관리자의 업무

1.4. 공조시설 관리

1.4.1. 항온항습기

항온항습기는 실내공기에 영향을 받는 각종 장비나 기기가 최상의 상태에서 작동될 수 

있도록 공기상태를 조절해 주는 다기능 공조 기기를 말하는 것으로써, 전산기계실 등 

온·습도에 민감한 장비가 있는 곳에 적절한 온·습도 유지를 위해 반드시 필요한 장치

이다. 항온항습기의 냉각코일에서는 냉각과 제습, 난방코일에서는 난방과 재열, 가습기

에서는 양질의 스팀 분사가 이루어지며 이런 기능의 조합으로 정밀한 온·습도 제어가

이루어진다. 항온항습기는 냉각열 매체에 따라 공냉식, 수냉식 토출방식에 따라 상향식, 

하향식으로 구분되며 난방열 매체로는 전기, 온수, 스팀을 사용할 수 있게 설계되어 있다. 

대부분의 서버실은 이중마루가 설치되어 있기 때문에 하향 송풍식이 적당하다. 이러한 

하향 송풍식은 기류의 흐름이 원활하여 실내 온·습도 유지에 유리하여, 중·대형 서버실에서 

▪ 장비 설치시 전기공사 시공자에게 접지 사양을 정확하게 전달하고 장비 설치 업체에 확인을 

받아야 한다.

▪ 서버실내에는 비접지형 콘센트 사용을 금해야 한다.

▪ 장비 유지보수업체를 통해 정기적으로 장비의 접지 상태를 점검해야 한다.

▪ 장비 외에도 마운트 랙이나 분전반 외함에도 접지를 해야 한다.

▪ 접지의 종류에 맞게 사용하고 있는지 점검해야 한다.

▪ 정기적으로 누전상태를 점검해야 한다.

▪ 전산장비 설치시 접지공사 감독과 공사 완료 후 접지저항을 확인해야 한다.

▪ 모든 전산장비의 접지는 접지함에서 연결해서 사용해야 한다.

▪ 접지선의 굵기는 접지종별에 따라 적합한 굵기를 사용해야 한다.

▪ 차단기는 전산장비 전용 접지를 사용하고 외함은 일반 건물 접지를 사용한다.
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많이 사용하며, 실내의 천정고가 일정 수준 확보되어야 한다. 또한, 수냉식 항온항습기는 

옥외에 냉각탑(Cooling Tower)이 설치되어 있어야 한다. 항온항습기 설치 목적은 서버실 

내에 설치되어 있는 각종 장비의 정상적인 가동을 위해 항상 일정한 온도와 습도를 유지

시켜 주어야 하는데, 이를 위해 서버실에는 항온항습기를 설치하고 관리하여야 한다.

 1.4.1.1. 관리

항온항습기는 서버실 내의 모든 운용자들이 손쉽게 작동하고 이상 유무를 확인하여 응급

조치를 하거나 문제 발생 시 유지보수 전문가에게 통보할 수 있도록 설치되어 있어야 

한다. 따라서, 다음과 같은 내용을 항온항습기 관리 시 중요하게 점검해야 한다.

   ① 항온항습기

항온항습기는 근무자 또는 전문가에 의해 정기적으로 점검되어야 하며, 점검항목은 다음과 

같다.

   ② 냉각탑

냉각탑은 Cooling tower라고도 하며 항온항습기에 의해 덥혀진 냉각순환류를 냉각

시키는 장치로서 주로 건물 옥상에 설치하며, 점검항목은 다음과 같다.

   ③ 온·습도 점검

서버실 내의 온·습도 기록계는 실제로 항온항습기가 정확하게 그 성능을 발휘하고 

있는지를 물리적으로 점검하는 방법으로써 일반적인 온도계로 측정해서는 안 되며, 

▪ 항온항습기 경보기능의 정상적인 작동 여부

▪ 순환 공기 온도 및 습도 점검

▪ 항온항습기 내 송풍기의 정상적인 작동 여부

▪ 항온항습기 온도, 습도의 최저/최고간의 편차 점검

▪ 항온항습기내 펌프 운전의 정상적인 작동 여부

▪ 항온항습기 고온, 저온 점검

▪ 항온항습기 내 필터의 주기적인 점검 및 교체

▪ 습도의 양을 주기적으로 점검

▪ 항온항습기 팬 펌프, 냉각수 흐름의 이상 장애 점검

▪ 항온항습기내의 콤프레셔 이중화 여부 및 정기적인 점검

▪ 냉각탑내의 냉각수 온도의 주기적인 점검

▪ 냉각수 순환 배관의 이중화 여부 점검

▪ 냉각수 순환 배관의 이상 여부 점검
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다음의 두 가지 방법으로 측정한다.

1.4.2. 누수감지기

누수감지기는 물이나 전도성 액체의 존재 유무를 빨리 확인하여 서버실에 설치되어 있는 

각종 전산기기의 장애로 인한 피해를 최소화할 수 있는 장치이다. 누수감지기 구조는 

감지 케이블과 누수감지 콘트롤러(controller)로 구성되어 있으며, 누수감지 콘트롤러에서 

누수가 감지되면 경보음과 LED 램프가 작동되며, LCD화면에 누수가 발생된 거리 및 

기타 정보를 표시해 주는 장치이다. 서버실의 이중마루 바닥에는 반드시 누수감지기를 

설치하고 관리하여야 한다. 전산기계실에 설치되어 있는 항온항습기에서 누수가 발생할 

수도 있고, 때에 따라서는 전산기계실로 지나가는 배관에서 누수가 발생할 수 있기 때문에 

누수감지기는 반드시 필요하다. 특히 서버실의 이중마루 바닥 내에는 대부분의 장비와 

관련된 케이블이 설치되어 있으며 이 케이블들은 물기에 치명적이기 때문에 바닥에 소량이라도 

물이 흘렀을 경우에는 이를 감지할 수 있는 누수감지기가 반드시 필요하다.

 1.4.2.1. 누수감지기 관리

누수감지기 센서는 주로 서버실 이중마루 바닥 아래 여러 곳에 설치하고 감지용 모니터는 

서버실 운용 담당자의 자리에 설치하여 항상 누수 상태를 확인할 수 있도록 해야 

한다. 만약 서버실 바닥에서 누수를 감지하면, 누수감지기의 물 감지에 의해 누수

경보를 발생하며 급수밸브의 작동을 자동으로 정지시키게 설계해야 한다. 다음과 

같은 항목에 대하여 주기적으로 관리하여야 한다.

▪ 온·습도 기록계 : 온도와 습도를 측정하는 장비로써 서버실 내에 설치하여 온·습도를 점검한다. 

한 장의 온·습도 기록지는 일주일용이므로 일주일이 지나면 반드시 교체해 

주어야하며 기록된 기록지는 보관하여야 한다.

▪ 온·습도 자동감지기 : 서버실의 온도와 습도를 자동적으로 감지하여 SMS와 같은 시스템 관리 툴과 

연계하여 온·습도를 관리하는 방식이다.

▪ 누수감지기 센서의 정상 작동 여부 점검

▪ 이중마루 바닥에 설치되어 있는 센서의 훼손 여부 점검

▪ 누수감지 케이블의 절단 여부 점검

▪ 누수감지 콘트롤러의 정상적인 작동 여부 점검
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1.5. 소방시설 관리

서버실 내에 화재가 발생한다면 돌이킬 수 없는 재앙을 초래할 수 있다. 서버실 내에 

설치된 전산장비뿐만 아니라 건물 구조에도 심각한 손상을 입히게 되며, 업무 서비스를 

제공하기 위한 기반 전산장비의 파손으로 인한 막대한 금전적 손실을 피할 수 없게 된다. 

따라서 화재로 인한 손실을 사전에 예방하기 위해서는 철저한 소방시설 관리가 필연적이다. 

본 절에서는 안정적인 전산실 운영관리를 위한 소방시설 관리 업무에 대해서 기술한다.

1.5.1. 화재감지기

화재감지기는 화재 시 발생되는 열이나 연기를 이용하여 화재를 조기에 감지하는 장치로써 

화재가 발생하면 자동적으로 화재를 감지하여 화재경보를 알리도록 해주는 화재감시용 

소방기기이다. 화재감지기는 감지기, 음향장치, 시각경보기 및 수신기로 구성되어 있으며 

작동 방식에 따라 열감지기, 연기감지기, 복합형감지기, 불꽃감지기로 분류된다. 열감지기는 

화재에 의해서 발생하는 열을 이용해서 공기의 팽창, 금속의 열기전력, 금속의 팽창 

등에 의해서 작동되도록 되어 있는 것이며, 연기감지기는 화재에 의해서 발생하는 연기를 

이용해서 화재를 감지하는 것으로서 열감지기 보다 화재감지가 빠르므로 조기 화재 발견에 

유리하다. 복합형감지기는 두 가지 성능의 감지기능이 작동될 때 화재신호를 발신하거나 

또는 두 개의 화재신호를 각각 발신하는 감지기이다. 마지막으로 불꽃감지기는 불꽃에서 

방사되는 불꽃의 변화가 일정량 이상 되었을 때 작동하는 감지기이다. 서버실 내 화재 

발생 시 신속한 화재경보로 서버실 내에 설치된 장비와 건물의 훼손을 방지하고, 전산

장비의 가동 중단으로 인한 업무 서비스의 기능 마비를 사전에 차단하기 위하여 화재

감지기를 설치 운영한다.

 1.5.1.1. 화재감지기 관리

화재감지기의 관리 업무는 설비의 특성상 서버실 운영 담당자의 업무는 외관 점검에 

한정되며, 구성 요소별 기능점검은 시설관리자가 담당한다.

   ① 감지기

 

▪ 열기, 먼지 및 연기 등으로 인한 오작동을 방지한다.

▪ 연기감지기의 경우 감지기 흡입구가 막히지 않도록 한다.

▪ 외형의 변형, 손상, 탈락 또는 부식 등이 발생하지 않도록 한다.

▪ 설치 후의 용도 변경, 칸막이 변경 등으로 인한 미경계부분이 발생하지 않도록 한다.
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   ② 음향장치

   ③ 시각경보기

   ④ 수신기

1.5.2. 소화설비

화재 발생 시 손실을 최소화하기 위해 방화문을 설치하고, 신속한 화재 진압으로 장비와 

건물의 훼손을 최소화하기 위하여 이동식 소화기와 자동소화설비를 설치한다. 소화약제는 

전산장비에 영향을 미치지 않도록 전기적으로 비전도성이며 사용 후 잔유물이 남지 않는 

할로겐 화합물 소화약제나 청정소화약제를 사용한다. 할로겐 화합물 소화약제인 하론

가스(하론1211, 하론1301 등)의 경우 ‘오존층 보호를 위한 몬트리올 의정서’에 의해 

2010년 이후에는 사용할 수 없다.

▪ 발신기의 작동방법을 비치한다.

▪ 발신기의 누름버튼 또는 송수화기의 조작이 정상이고, 확인 등이 있을 경우 점등 여부를 확인한다.

▪ 음량 및 음색이 다른 기계의 잡음 등과 확연히 구별되는지 확인한다.

▪ 경보방식(일제경보, 구분경보)대로 음향장치가 울리는지 확인한다.

▪ 표시 등의 변형, 손상, 탈락이 발생하지 않도록 한다.

▪ 외형의 변형, 손상, 탈락 또는 부식이 발생하지 않도록 한다.

▪ 시각경보기의 설치위치가 적정한지 확인한다. 바닥으로부터 2m 이상 2.5m 이하에 설치 운영되
도록 관리한다.

▪ 복도 및 통로에도 설치되어야 한다.

▪ 감지기 또는 발신기 동작 시 정상 작동되는지 확인한다.

▪ 스위치 단자의 풀림 및 개폐기능의 정상 여부를 확인한다.

▪ 계전기가 정상적으로 작동하는지 확인한다.

▪ 퓨즈는 적정한 종류 및 용량을 사용하도록 한다.

▪ 표시등이 정상적으로 작동하는지 확인한다.

▪ 경계구역 표시장치가 손상되지 않도록 한다.

▪ 수신기 상호간 또는 발신기 등과의 통신이 정상적인지 확인한다.

▪ 단선, 단자의 풀림, 탈락, 손상이 발생하지 않도록 한다.

▪ 화재표시가 정상적인지 확인한다.

▪ 퓨즈, 전구 등의 예비품을 확보한다.

▪ 회로도를 비치한다.
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 1.5.2.1. 소화설비 관리

서버실 화재 진압을 위해 설치되는 소화설비로는 수동식 소화기와 자동소화설비가 있다.

   ① 수동식 소화기 관리

   ② 자동소화설비 관리

서버실 운영자는 화재예방활동 및 외관 점검 업무를 수행하고, 아래의 자동소화설비 

기능 점검은 시설관리자가 정기점검 시 수행한다. 소화약제 및 기동용 가스량이 규정량 

이상 저장되어 있는지 확인한다.

▪ 통행 또는 화재시 피난에 장애가 되지 않는 장소에 배치한다.

▪ 설치 거리가 적정한지 확인한다.

▪ 설치 장소에는 소화기 표시를 부착한다.

▪ 본체용기, 누름쇠 레바 등의 조작장치 및 캡이 변형, 손상 또는 부식이 발생하지 않도록 한다.

▪ 호스, 혼, 노즐은 본체 용기와 정확하게 결합되어 있는지 확인하고, 노즐에 이물질이 끼지 않도록 
관리한다.

▪ 소화약제의 상태가 정상인지 확인한다.

▪ 안전핀의 봉인이 탈락되지 않도록 한다.

▪ 점검표를 부착하여 관리한다.

▪ 약제저장용기, 기동용 가스용기의 변형, 손상이 발생하지 않도록 한다.

▪ 밸브개방장치의 정상작동 여부를 확인한다.

▪ 밸브장치 단자의 풀림이 없는지 확인한다.

▪ 조작함의 개폐가 정상적인지 확인한다.

▪ 정전시에도 작동할 수 있도록 비상전원을 구성하여 관리한다.

▪ 소화약제 방출 시 장애가 되지 않도록 방출구의 장애물을 제거한다.

▪ 비상전원의 충전상태는 이상이 없는지 확인한다.

▪ 방출용 스위치 및 비상정지용 누름버튼 등의 손상이 없고 기능이 정상인지 확인한다.

▪ 수동 및 자동 전환장치가 정상적으로 기동되는지 확인한다.

▪ 경보장치가 작동하고 음량이 적정한지 확인한다.

▪ 방출표시등이 정상적으로 점등되는지 확인한다.

▪ 사이렌의 변형 손상은 없는지 확인한다.

▪ 감지기의 파손, 변형 또는 탈락이 발생하지 않도록 하고, 정상 작동 여부를 확인한다.

▪ 제어반의 커버 파손 및 탈락이 없는지 확인한다.

▪ 제어반의 각종 스위치가 정상인지 확인한다.

▪ 화재작동 시험 시 이상이 없는지 확인한다.

▪ 상용전원 정전 시 비상전원으로 정상적으로 전환되는지 확인한다.
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2. 서버실 재난 및 사고 대응

2.1. 서버실 재난 및 사고대응 개요

2.1.1. 범위

국립중앙인체자원은행 인체자원 서버실 관리자 및 이용자의 위기대응 매뉴얼 및 대응

절차 마련을 위해 이 매뉴얼을 사용한다.

2.1.2. 재난․재해․위기의 개념

 2.1.2.1. 재난·재해

전산시스템 구성요소(H/W, S/W, 설비, 인력)가 자연 재난․재해, 인적 재해 및 기타 

원인에 의해 그 물리적 구성형태가 파괴되거나 정상적인 기능을 발휘할 수 없을 정도로 

훼손되어 이를 복구하는데 상당한 시간이 소요되거나 또는 불가능하여 서비스를 제공할 수 

없는 경우를 모두 재난․재해라고 한다.

 2.1.2.2. 위기

   전산시스템 구성요소(H/W, S/W, 설비, 인력)가 악성코드 공격, 서비스 거부공격, 

비인가접근공격, 복합구성공격 또는 인적 위해 및 기타원인에 의해 그 물리적 구성

형태가 파괴되거나 정상적인 기능을 발휘할 수 없을 정도로 훼손되어 이를 복구하는데 

상당한 시간이 소요되거나 또는 불가능하여 서비스를 제공할 수 없는 사안으로 예견될 때 

이를 위기라 칭한다.

2.2. 재난․재해․위기 대응 절차

2.2.1. 절차 개요 및 단계별 정의

국립중앙인체자원은행 인체자원 서버실의 위기 발생 시 예방, 대응, 복구 및 복원으로 

이루어지는 3가지 단계를 체계적으로 구조화하여 대비하도록 한다.
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그림2. 위기 대응 절차

  ① 1단계: 예방

▪ 위기상황이 발생하기 전에 예상되는 문제들을 미리 보완하고 대비

▪ 위기대응 조직, 위기등급, 복구목표 등 위기대응 체계 검토

▪ 주기적 백업 실시 및 위기 대응 훈련 실시를 통해 위기대응 준비

  ② 2단계: 대응

▪ 재해․재난으로 위기상황이 발생하여 위기대응 체계에 따라 대응 실시

▪ 위기대응 조직을 소집하고 위기등급을 정의하여 위기상황 선포

▪ 비상연락체계를 가동하고 위기대응 조직의 역할에 따라 대응 실시  

  ③ 3단계: 복구 및 복원

▪ 복구목표에 따라 우선순위가 높은 업무부터 복구 및 복원 실시

▪ 복구 및 복원이 완료되면 위기상황의 종료를 선언하고 위기대응 시 이슈사항을 

위기대응 체계에 반영하여 개선

▪ 위기상황으로 인한 피해를 수습하고 위기내용 학습

2.2.2. 업무분장, 책임 및 역할

서버실 운영담당자는 위기대응 조직원, 유관기관, 관련 업체 등으로 이뤄진 비상연락망을 

기록하고 관리 해야 하며, 비상연락망을 주기적으로 검토하고 평상시에도 연락체계를 

활용하여 정보를 공유해야 한다. 위기상황이 발생했을 때 위기상황이 종료될 때까지 

비상연락망을 가동하여 신속한 대응을 지원하도록 한다.
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 2.2.2.1. 업무분장 및 역할

   ① 업무분장

총괄 책임자

바이오뱅크과장

재해·재난사고 대응팀장 질병관리청
정보화팀분양사무국 팀장

국립중앙인체자원은행
중앙통제실

대응 및 조사팀 기술담당

서버실 운영 담당자 바이오뱅크과 정보팀

   ② 역할

 2.2.2.2. 유관기관 현황

담당자 역할

총괄 책임자

 위기대응 업무의 총괄

 위기 선포 및 위기대응 조직 구성원에게 업무 지시

 위기대응 상황 종료 시 결과 공유 및 사후 조치 승인

재해·재난사고 

대응팀장
 위기상황 발생 시 대응 및 종료 후 사후 조치 일괄

대응 및 조사팀

 위기상황 발생 시 각 업무기능의 복구 총괄

 책임자의 위기선포에 따라 위기상황 전파

 유관기관과 연락망 가동 및 정보 공유

 평상시 위기대응 절차 및 계획 검토

 위기 발생 시 사고 분석, 대응, 복구 등의 처리와 재발방지에 

대한 책임

기술담당
 기술적 복구 및 운용 담당

 책임자 및 담당자 지시에 따라 필요한 활동 지원

비상연락망 연락처

질병관리청  당직실 043-719-8114

오송생명과학단지지원센터 중앙통제실 043-719-0181

국립중앙인체자원은행

바이오뱅크과장 043-719-6550

바이오뱅크과 응급구호부장 043-719-6532

바이오뱅크과 실험실안전관리자 043-719-6542
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2.2.3. 위기 등급의 분류

바이오뱅크과 저장장비 관리자 043-719-6515

고압가스 안전관리자 043-719-6515

서버실 운영 담당자 043-719-6551

중앙관제실(시설관리) 043-719-6781

유관기관

국민안전처 02-2100-3399

청주 서부소방서
상황실 043-249-9113

오송 119안전센터 043-239-2119

 한국전력 서청주지점 043-230-8241

 한국가스안전공사 충북지역본부 043-268-0019

중앙엘리베이터 승강기관리업체 043-719-0184

의료기관
충북대학교 권역응급의료센터 043-269-6992

오송 베스티안 병원 1399-7575

보건소
청주시 흥덕구 보건소 043-201-3391

오송생명과학단지 보건지소 043-201-3610

질병관리청 재난대책반
당직실 043-719-7114

재난대책반 043-719-7062

위기등급 내용

1등급

 서버실 장애시간이 지정시간 이상 지속되는 경우

 운용의 전면 중단

 데이터의 중대한 손상으로 복구 불가

 장비의 전원공급 단절

2등급

 장애시간이 지정시간 이하로 지속되는 경우

 운용 시 일부 기능 작동 중단

 데이터의 일부 손상으로 복구 필요

 장비의 전원공급 이상

3등급

 장애가 일시적으로 발생한 경우

 시스템 운용이 일시적 작동 중단

 데이터의 경미한 손상이나 운영에 지장 없음
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2.2.4. 위기 등급별 대응 계획

2.2.5. 데이터 백업 및 복구 우선순위, 목표시간·시점

위기상황 발생 시 신속한 대응 및 복구를 위해 복구목표시간(RTO) 및 복구목표시점

(RPO)을 정의해야 한다. 복구목표는 시스템별 업무 영향도를 고려하여 우선 순위를 

정해야 하며 위기 선포 시부터 적용한다.

 2.2.5.1. 복구목표시간·시점

위기등급 내용

1등급

 발생 즉시 총괄 책임자에게 보고

 총괄 책임자가 공식적인 위기 상황 선포 및 대응 총괄

 필요시 외부 전문가 포함 위기 대응팀 구성

 위기 종료 후 사후 조치 계획 수립 및 이행

2등급

 재해‧재난사고 대응팀장 수준에서 대응, 필요한 경우 총괄책임자에게 보고

 위기대응팀 구성

 위기 종료 후 총괄책임자에게 공식 보고

3등급

 서버실 운영 담당자 수준에서 대응

 운영 담당자 및 정보팀으로 위기대응팀 구성

 위기 종료 후 총괄책임자에게 보고

 운영 담당자는 즉각적 조치가 가능한 경우 재발방지 조치 수행

구분 내용

복구목표시간[RTO]

(Recovery Time 

Objective)

 서비스 또는 사업 감내 목표를 초과하여 영향을 미치기 전 시점까지의 

최고 중단 허용시간

 총괄책임자는 업무 영향도를 고려하여 복구 목표 시간의 정의 필요

복구목표시점[RPO]

(Recovery Point 

Objective)

 업무를 수행하기 위해 손실된 데이터에 대한 유실 허용시점

 복구목표시점은 재해 발생 직전까지이며 재해복구시스템이 준비 되어 

있지 않은 시스템은 최종 백업 시점까지 복구목표
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 2.2.5.2. 장애 단계별 판단기준(목표 시간·시점)

2.2.6. 시스템 백업 및 복구 방안(복구센터 마련, 백업계약 체결, 비상가동 등)

 2.2.6.1. 정보시스템 장애 복구 흐름도

장애

인지

접수

장애

보고

장애

처리 

및 

업체 

연락

장애 

원인 

파악

장애 

복구 

조치

정상 

가동 

확인

장애 

복구 

결과 

보고

구분 내용 비고

관심

(Blue)

 장애 발생 직후 S/W 및 H/W 가 FAIL OVER 등의 처리로 중단 

없이 서비스가 제공되는 경우

 파일시스템이 RAID 1으로 구성되어 디스크 하나에 장애 발생시 

자동으로 FAIL OVER 되는 경우, 서버의 한쪽 Power Supply에 

장애 발생으로 다른 한쪽으로 Fail OVER 되는 경우

 평상 시 운영절차에 의거 수행

징후감시

활동

주의

(Yellow)

 장애 발생 후 인지/접수 즉시 간단한 조치로 서비스 재개가 가능한 

경우

 네트워크 라인의 잘단, 비정격 전류 인입으로 일시적인 서버 

중지, 주요 프로세스 일시 장애

 임의 백업 수행, DATA 복구 계획 재점검

 비상연락망에 의해 연락체계 수립

협조체계 

가동

경계

(Orange)

 장애 발생 후 인지/접수 즉시 해당 필요 사항 조치 후 1시간 

이내 서비스 재개가 가능한 경우

 응용 S/W의 오류로 인해 서비스가 중지되어 해당 업무 개발자가 

조치해야 할 경우

 긴급 백업 수행, 대피 우선순에 의거 장비 및 내역 확인

 비상 연락망 가동 및 장비 반출계획 수립

대비계획 

점검

심각

(Red)

 재해/재난 발생으로 시스템실에 직접적인 피해가 발생한 경우

 교체에 많은 시간이 걸리는 H/W 부품 등의 파손이 대량 발생

하여 2시간 이상 서비스가 불가능한 경우

 대피 우선순위에 의거 장비 및 DATA 반출

즉각 

대응태세 

돌입
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 2.2.6.2. 백업 관리

   ① 서버실 내 각 시스템 담당자는 신속한 업무 복구를 위해 백업 대상을 선정하고 

필요한 내용을 주기적으로 백업해야 한다.

   ② 백업 대상은 DB(분양 유전정보), 개발소스 및 로그, 서버 OS, 그리고 기타 중요도가 

높다고 판단되는 데이터를 대상으로 한다.

   ③ 각 시스템 담당자는 안전한 백업매체를 선정하고 백업의 주기 및 소산 유무를 

결정해야 한다.

   ④ 백업매체는 비인가자가 접근할 수 없는 격리 된 곳에 보관하여 비인가자에 의한 

백업 정보 유출이 일어나지 않도록 해야 한다.

2.2.7. 사고 대비 정기적 점검

위기등급 내용 주기

교육
전문가 초청 세미나 분기별

서버실 이용 직원교육 반년

시스템

서버시스템 유지관리/매월 점검

네트워크 시스템 유지관리/매월 점검

백업시스템 유지관리/분기 점검

에어컨 유지관리/분기 점검

UPS시스템 유지관리/분기 점검

컴퓨터 분양용 컴퓨터 유지관리/매월 점검
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1. 정전

1.1. 대응절차

1.1.1. 범위

국립중앙인체자원은행 및 서버실 내에서 부분 전원 차단, 전체 전원 차단이 발생하면 

이 매뉴얼을 사용한다.

1.1.2. 배경지식

서버실에서 작동되고 있는 장비는 모두 전원을 사용하여 작동한다. 만약 전원이 차단되면 

장비들의 기능은 작동을 멈추고 서버에서 지원하고 있는 서비스에 영향을 준다. 서버실 

가동에 중요한 전원이 공급되지 않을 때 비상전원을 사용하여 서버 장비들을 가동할 수 

있다. 비상전원은 크게 배터리를 사용하는 무정전전원장치와 연료를 사용하여 자가 발전

하는 비상발전기로 구분된다. 현재 국립중앙인체자원은행 서버실에는 비상발전기, 무정전

전원장치가 설치되어 있다. 비상발전기의 경유 보유량, 가동 테스트는 오송생명과학단지 

지원센터에서 관리한다.

1.1.3. 상황별 대응 절차

 1.1.3.1. 서버실 일부 전원 차단 시

   ① 전원이 차단된 장비 및 장비별 차단기의 작동상태를 확인한다.

   ② 장비의 높은 전류 사용에 의해 개별 차단기가 작동되어 전원이 차단되었다면 일단 

장비를 재가동하지 말고, 전원차단기 불량을 확인한다.

   ③ 전원차단기 불량을 확인하기 위해 전원이 공급되지 않는 저장장비의 전원스위치를 

Off 위치로 하고 전원플러그를 제거한 뒤 차단된 전원차단기의 스위치를 On 위치로 

놓는다. 이렇게 했을 때 차단기가 작동되면 무부하 시 발생된 원인으로 인하여 전원선, 

전원차단기가 고장난 것이므로 NIH 중앙저장실은 중앙통제실(043-719-0181)에, 

국립중앙인체자원은행은 중앙관제실(043-719-6781)에 점검을 요청한다. 
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   ④ 전원차단기 불량이 아닌 경우 저장되어 있는 데이터 손실을 막기 위해 사용자가 

재가동하지 않고 해당 장비를 전문적으로 다룰 수 있는 장비 납품 업체 또는 수리

업체를 통해 해당 장비를 수리한다.

 1.1.2.2. 국립중앙인체자원은행 서버실 전체 전원 차단 시

   ① 국립중앙인체자원은행 서버실 내 모든 전원이 차단되었을 때 이 절차를 진행한다.

   ② 서버실 내 모든 전원이 차단되었다면 비상연락망을 사용하여 상황을 전달하고, 중앙

관제실에 연락하여 상황을 통보한 뒤 비상발전기 작동 상태를 확인한다.

   ③ 무정전 전원장치 작동 상태를 확인한다. 비상발전기 가동이 자동으로 실행되지 않았다면 

중앙관제실에 비상발전기 가동을 요청한다.

   ④ 비상발전기 가동에 의해서 전원이 공급되고 있는 것을 확인한 후, 서버실 장비와 무정전

전원장치의 정상작동 여부를 파악한다.

   ⑤ 한국전력공사 전원이 공급되기 전까지 비상발전기 경유 보유량 및 작동상태, 정전

사유를 중앙통제실 담당자에게 확인한다.

   ⑥ 한국전력공사 전원이 공급되면 서버실 장비 및 관련 시설들의 점검을 진행하고, 

작동상태 및 상황을 작성하여 총괄책임자에게 보고한다.

   ⑦ 장비의 작동상태 불량 및 데이터 복구 등의 조치가 필요한 경우 해당 장비의 수리, 

데이터 복구 전문업체와 연락하여 사후 관리 한다.
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2. 지진

2.1. 대피

지진 발생에 따른 대피범위, 배경지식, 훈련사항, 절차는 「국립중앙인체자원은행 인

체자원 저장실 안전관리 및 사고대응 매뉴얼」 ‘Ⅴ.4.1. 대피’의 내용을 준용한다.

2.2. 대응절차

지진 발생에 따른 대응절차의 배경지식, 준비사항 및 훈련사항, 절차는 「국립중앙인체

자원은행 인체자원 저장실 안전관리 및 사고대응 매뉴얼」 ‘Ⅴ.4.2. 대응절차’의 내용

을 준용하며, 국립중앙인체자원은행 서버실 관련 대응절차 내용만 추가한다.

2.2.1. 범위

국립중앙인체자원은행 지진이 발생한 이후 서버실 장비와 관련 시설의 복구 및 대응할 때 

이 매뉴얼을 사용한다.

2.2.2. 절차

 2.2.2.1. 지진 피해 파악

  지진이 발생하여 대피하고 현장에 복귀하면 아래의 관리자들은 지진 피해 상태를 확인

하고 복구 방법을 작성한다. 바이오뱅크과장은 재해․재난사고 대응팀장에게 지진 피해 

점검 업무를 지시하고 각 담당자들을 통해 시설 및 장비 피해 상태를 파악한다.

  ※ 근무시간 외 시간, 공휴일에 지진 발생 시 저장장비 관리자가 총괄하여 피해 파악과 

보고를 진행
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   ① 총괄 책임자(바이오뱅크과장) 임무

1. 재해‧재난사고 대응 팀장(분양사무국 팀장)을 중심으로 서버실 피해상황(시스템 및 장비) 파악 및 

피해상황에 따른 복구를 지시를 한다.

2. 서버실 운영 담당자에게 분양출고시스템 작동여부 및 백업파일 확인을 지시한다.

3. 정보팀에 인체자원정보관리시스템의 백업파일 확보를 지시한다.

4. 본 매뉴얼 Ⅱ. 서버실 안전 관리 2.2.3. 위기 등급의 분류 및 2.2.4. 위기 등급별 대응 계획에 따라 

조치를 지시 한다.

   ② 재해‧재난사고 대응팀장(분양사무국 팀장) 임무

1. 총괄 책임자의 지시에 따라 본 매뉴얼 Ⅱ. 서버실 안전 관리 2.2.3. 위기 등급의 분류 및 2.2.4. 위기 

등급별 대응 계획에 따라 조치를 취한다.

2. 서버실 운영 담당자로부터 전달받은 피해상황에 따른 구체적인 복구 지시를 내린다.

3. 복구 계획 및 대응 절차를 수립하고 총괄 책임자에게 사후보고를 한다.

   ③ 서버실 운영 담당자(분양사무국 팀원) 임무

1. 지진에 따른 피해상황(시스템, 장비 등)에 대한 파악을 한다.

2. 피해상황에 따른 위기등급 분류 및 위기 등급별 대응 계획을 대응 팀장과 논의한다.

3. 위기 등급별 대응 계획에 따른 구체적인 복구 작업을 시행한다.

4. 사고 이후 복구 및 대응방법에 대한 기록등을 작성하여 대응 팀장 및 총괄 책임자에게 보고한다.
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3. 화재

3.1. 대피

화재 발생에 따른 대피범위, 배경지식, 준비사항 및 훈련사항, 절차는 「국립중앙인체

자원은행 인체자원 저장실 안전관리 및 사고대응 매뉴얼」 ‘Ⅴ.2.1. 대피’의 내용을 

준용한다.

3.2. 대응절차

3.2.1. 범위

국립중앙인체자원은행 건물 및 서버실에 화재가 발생하여 대응할 때 이 매뉴얼을 사용

한다.

3.2.2. 절차

 3.2.2.1. 서버실 내부 화재 발생 시

   ① 서버실 내부로 알코올, 가스라이터, 용접기와 같은 발화물질 및 발화시킬 수 있는 

기구, 음료수를 반입하지 않는다.

   ② 발화물질을 사용하는 작업은 가능한 저장실 외부에서 진행한다. 만약 서버실 내부에서 

발화물질을 이용한 작업을 할 경우 작업할 공간의 주변을 정리하고 소화기를 작업 

반경 1미터 이내에 설치한 뒤 서버실 운영 담당자가 있을 때 작업을 진행한다.

   ③ 서버실 운영 담당자는 일상점검 및 육안점검을 할 때, 전원콘센트와 플러그의 

체결 상태를 확인하며 불확실하게 체결된 전원콘센트와 플러그는 정확하게 체결

한다.

   ④ 소화기는 서버실 내부에 정해진 위치에 설치하고 이동시키지 않도록 한다. 만약 소화기가 

넘어져 있거나 배치 위치가 아닌 곳에 설치되어 있을 경우 소화기의 약재 상태와 압력 

상태를 확인한다. 확인 후 이상이 있을 경우 중앙관제실과 중앙통제실에 통보하여 

조치한다.
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   ⑤ 서버실 출입자는 서버실 내부에서 타는 냄새를 인지하거나 화재를 발견하면 대피를 

우선으로 하고 중앙관제실 근무자와 저장장비 관리자에게 통보한다. 화재를 발견

하면 “불이야”라고 크게 외쳐 주변 작업자들에게 화재발생을 알리고 같이 대피한다.

   ⑥ 화재 최초 발견자는 주변의 소화기를 사용하여 화재 진압을 시도한다. 만약, 소화기 

사용이 어렵다고 판단되면 대피하고, 응급용 전화기나 비상연락망을 사용하여 

중앙관제실 근무자와 저장장비 관리자에게 사고내용을 알린다.

 3.2.2.2. 서버실 장비에 의한 화재 발생 시

   ① CCTV 및 일상점검을 통해 서버실을 주기적으로 확인하고 장비에 의한 화재가 

발생하면 중앙관제실과 비상연락망의 소방서에 통보한다. 근무시간 외 시간에 중앙

관제실에서 건물 및 서버실을 관리를 한다.

   ② 서버실 출입자는 장비에 의해서 화재가 발생하면 대피하고, 중앙관제실 근무자와 서버실 

운영 담당자에게 통보한다. 또한 주변 작업자에게 화재발생을 알려 같이 대피하도록 

한다.

   ③ 최초확인자는 주변 소화기를 사용하여 진화를 시도한다. 진화시도는 2분을 넘기지 

않는다. 대피 이후, 비상연락망을 사용하여 화재 상황을 전달한다.

   ④ 화재 발생을 통보 받은 중앙관제실 근무자와 서버실 운영 담당자는 비상연락망의 소방서에 

통보하고 화재 경보 및 대피 안내, 운영지원과, 오송생명과학단지 지원센터에 화재 

내용을 전달한다. 화재 진압이 가능하다고 판단할 경우 소화기를 사용한다.

   ⑤ 소화기에 의해 화재가 진압되면 중앙관제실 근무자는 화재 진압여부를 확인한 후, 

관련 시스템을 정상상태로 유지시키고 서버실 운영 담당자는 소화기에 의한 장비의 

손상 여부를 파악한다. 

   ⑥ 화재에 의한 피해 상태, 진압 상태, 복구 방법을 서버실 운영 담당자가 정리하여 

총괄 책임자에게 보고 및 조치한다.

 3.2.2.3. 건물 화재 발생 시

   ① 건물 전체에 화재가 발생하면 이 절차를 진행한다.

   ② 중앙관제실 근무자는 CCTV를 통해 국립중앙인체자원은행 건물과 그 주변을 주기적으로 

확인하여 화재 발생 여부를 확인하고, 화재가 발생하면 서버실 운영 담당자 및 비상

연락망의 소방서에 통보한다.
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   ③ 중앙관제실 근무자는 화재 발생을 건물 내부 근무자들에게 방송하고, 중앙관제실 근무자와 

서버실 운영 담당자는 비상연락망의 소방서에 통보한 뒤 화재 경보 및 대피 안내, 

운영지원과, 오송생명과학단지 지원센터에 화재 내용을 전달한다. 화재 진압이 

가능하다고 판단할 경우 소화기를 사용한다.

   ④ 소화기 또는 출동한 소방서에서 화재가 진압되면 중앙관제실 근무자는 화재 진압 

여부 확인 후 관련 시스템을 정상상태로 유지시키고, 서버실 운영 담당자는 소화기 및 

화재 진압 과정에 의한 장비의 손상 여부를 파악한다.

   ⑤ 소화기 또는 화재진압 과정에 의해서 장비 가동이 어려울 경우, 총괄 책임자와 

향후 복구 조치에 관하여 논의한다.

   ⑥ 화재에 의한 피해 상태, 진압 상태, 복구 방법을 서버실 운영 담당자가 정리하여 

보고 및 조치한다.
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4. 정보보안사고

4.1. 관리절차

4.1.1. 범위

국립중앙인체자원은행 서버실에 정보보안사고 발생에 대한 관리 철차를 확인할 때 이 

매뉴얼을 사용하며, 국립중앙인체자원은행 직원 및 외부업체 직원에게 적용된다.

4.1.2. 배경지식

보안사고라 함은 정보시스템을 대상으로 관련 법 규정 등에 위배되는 사건이나 해킹, 

컴퓨터 웜 바이러스, 서비스 거부 등의 전자적 보안행위로 인해 국립중앙인체자원은행의 

정보자원에 손실, 절도, 파괴 등이 발생하여 정상적인 업무에 지장을 초래하는 사고를 

말한다.

4.1.3. 보안사고 대응 철차

서버실 운영담당자 재해‧재난사고 대응팀장 총괄 책임자 외부기관
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   ① 보안사고 발생 확인: 보안사고 발생 확인 즉시 사고 보고를 한다.

   ② 등급분류: 보안사고 등급(본 매뉴얼 4.1.4.)에 따라 주의, 관심 등급은 바로 사고

처리하고 심각, 경계 등급은 자체 해결 가능 여부를 판단한다.

   ③ 대응팀 구성: 자체 사고대응팀을 구성하여 사고대응 처리를 한다. 다만, 자체 해결이 

불가능하면 외부의 사고 대응기관에 협조를 구한다.

   ④ 대응전략 체계화: 최적의 전략을 결정하고 총괄 책임자의 승인을 획득하여 초기 

조사결과를 참고하여 소송이 필요한 사항인지를 결정 후 조사과정에서 수사기관 

공조여부를 판단할 것

   ⑤ 모니터링 및 재발방지 대책: 데이터 수집 및 분석을 통하여 언제, 누가, 어떻게 

사고가 일어났는지, 패해 확산 및 사고 재발을 어떻게 방지할 것인지를 결정할 것

   ⑥ 적용 및 사고처리 완료보고: 재해‧재난사고 대응팀장은 총괄 책임자에게 쉽게 이해

할 수 있는 형태로 사고에 대한 정확한 보고서를 작성하여 보고하여야 한다.

   ⑦ 이력관리: 차기 유사 공격을 식별 및 예방하기 위하여 보안정책의 수립, 지침 

변경, 사건의 기록, 장기 보안정책 수립, 기술 수정 계획수립 등을 결정한다.

4.1.4. 보안사고 등급

보안사고에 따른 등급 분류는 본 매뉴얼 ‘Ⅱ.2.2.5.2. 장애 단계별 판단기준’의 내용을 

준용하며, 보안사고 관련된 내용을 추가한다.

구분 내용 비고

관심

(Blue)  전체 정보시스템 중 5% 이상, 15% 미만의 시스템이 바이러스 

등의 공격으로 인해 사용 불능

징후감시

활동

주의

(Yellow)

협조체계 

가동

경계

(Orange)

 전체 정보시스템 중 15% 이상, 70% 미만의 시스템이 바이러스 

등의 공격으로 인해 사용 불능

 외부 침입자가 데이터에 접근한 기록이 확인된 경우

대비계획 

점검

심각

(Red)

 전체 정보시스템 중 70% 이상의 시스템이 바이러스 등의 공격

으로 인해 사용 불능

 외부 침입자가 데이터를 복사 또는 유출된 사항이 확인된 경우

 내부 작업자의 실수로 잘못된 데이터를 외부 연구자에게 전달한 

경우

즉각 

대응태세 

돌입
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4.1.5. 보안사고 예방

총괄 책임자는 해킹 등 보안 사고에 대처할 수 있도록 대응방안 마련을 위하여 아래와 

같이 조치하여야 한다.

  ① 불필요한 계정이나 패스워드가 없는 계정에 대한 조치를 취한다.

  ② 보안 진단도구를 이용하여 시스템을 수시로 점검한다.

  ③ 접근통제 시스템을 구축하여 불법 침입자의 접근을 차단한다.

  ④ 최근 해킹방법 및 대처방안에 대한 자료를 입수하여 대비한다.

  ⑤ 바이러스 백신 프로그램 배포 및 바이러스 정보 게시판에 게시한다.

  ⑥ 취약점 분석 및 결과에 대한 보호대책을 이행한다.

4.2. 대응절차

4.2.1. 범위

국립중앙인체자원은행 서버실에 정보보안사고 발생 시 대응 할 때 이 매뉴얼을 사용한다.

4.2.2. 보안사고 대응 조직

  ① 보안사고대응팀의 조직은 보안사고 발생 시 구성되며, 조직도는 아래와 같다.

등급 구분 대응팀 구성여부 보고자 결재자 보고 시점 보고 형태

관심(Blue) 비구성
서버실 운영 

담당자
재해‧재난사고 

대응팀장
결과보고 유/무선, 메일

주의(Yellow) 비구성
서버실 운영 

담당자
재해‧재난사고 

대응팀장
결과보고 유/무선, 메일

경계(Orange) 구성
재해‧재난사고 

대응팀장
총괄 책임자

최초보고 유/무서, 메일

결과보고 결과보고서

심각(Red) 구성
재해‧재난사고 

대응팀장
총괄 책임자

최초보고 유/무선, 메일

결과보고 결과보고서
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  ② 보안사고대응팀의 팀장은 총괄 책임자를 말하며, 보안사고대응팀의 조직 구성을 

위한 세부 수행 업무는 다음과 같다.

  ③ 보안사고대응팀 팀장은 보안사고 접수 시, 보안사고 피해를 최소화하기 위하여 

보안사고 대응팀을 구성하고 소집하여야 한다.

  ④ 보안사고대응팀장이 관련 보안사고 유형(정보보안부문, 일반 보안부분, 개인정보

부문)별로 수행하여야 하는 사항은 다음 각 항목과 같다.

  ⑤ 보안사고대응팀장은 보안사고대응담당자를 지정하여 보안사고 대응 및 보고 업무를 

수행하도록 하며, 보안사고대응담당자는 비상연락망을 유지 한다.

  ⑥ 보안사고팀장은 보안사고의 심각도가 심각 및 경계로 판단한 시점에 보안사고팀의 

소집을 요청하고 보안사고팀원은 소집요청에 응하여야 한다.

4.2.3. 보안사고 대응 절차

  ① 해킹 침입으로 판단될 시 ‘보안사고 대응절차’에 따라 단계적으로 즉시 보고한다.

  ② 내부 장비를 통해 해킹이 된 경우 해당 장비를 확인 후 바이러스 감염 여부등을 

조사한다.

  ③ 침입 흔적이 있는 경우 또는 칩입자가 발견된 경우는 보안 진단도구나 체크리스트를 

이용하여 다음의 사항들을 점검하고 보안사고 처리결과서를 작성하여 보고한다. 

▪ 보안사고대응 담당자 지정

▪ 보안 사고에 대한 주요 안건처리 및 보고

▪ 유관기관에 대한 협조 요청

▪ 전문자 자문 요청

▪ 보안사고 대응, 비상연락망 관리

▪ 기타 보안사고 대응에 필요한 사항

▪ 일반보안 및 개인정보 관련 사고: 사고대응실무책임자와 보안사고대응담당자 지정

▪ 정보보안 사고: 사고대응실무책임자와 보안사고대응담당자 지정

▪ 정보보안 사고 시 증거조사를 위해 외부기관 전문가의 지원 요청

▪ 피해상황을 파악하여 ‘보안사고 대응절차’에 따라 단계적으로 즉시 보고 한다.

▪ 새로운 계정이 만들어져 있는지를 확인한다.

▪ 패스워드 파일이 변경되었거나 모드가 변경되었는지를 확인한다.
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  ④ 사고가 탐지된 경우는 모든 증거가 법정에서 사용 될 것으로 예상하고 시스템 이벤트, 

접속기록 등 모든 관련 로그들을 수집, 별도 보관한다.

  ⑤ 보안사고 처리 및 재발방지

4.3. 보안사고 사후대응

4.3.1. 대응전략 수립

  ① 대응전략 수립단계의 목표는 주어진 사건의 환경에서 가장 적절한 대응전략을 결정

하여야 한다.

  ② 총괄 책임자는 대응전략 수립 시 정책, 기술, 법, 업무 등 사고와 관련하여 고려

하여야 하는 사항은 다음과 같다.

▪ 변조된 파일이 있는지 또는 외부에서 허가 없이 접속 가능한 파일들의 변경 유무를 확인한다.

▪ 특정파일의 접근모드가 변경되었는지 확인한다.

▪ 시스템 유틸리티의 변경 및 수정여부를 확인한다.

▪ 데이터의 변조나 불법 접근의 흔적이 있을 경우 해당 서비스를 중지한다.

▪ 침입자를 식별하기 위한 증거를 수집한다.

▪ 심각도가 심각 및 경계일 경우에 보안대응팀 보안사고대응담당자는 사고경위를 조사, 분석하여야 
한다.

▪ 사고 분석 후, 동일한 사고가 발생되지 않도록 필요한 조치에 대한 계획을 수립‧시행하여야 
하며, 사고 내용은 경위에 대한 조사가 종결될 때까지 공개하지 않는다.

▪ 보안사고의 내용은 관련 조직 내에서만 공유되어야 하며, 보안사고의 재발 방지 위해 노력해야 
한다.

▪ 침해를 당한 컴퓨터가 얼마나 중요하고 위험한가?

▪ 침해를 당하거나 도난당한 정보가 얼마나 민감한 것인가?

▪ 사건이 외부에 알려졌는가?

▪ 직·간접적인 공격자는 누구인가?

▪ 공격자에 의해 보안된 비인가 접근의 수준은 어느 정도인가?

▪ 공격자의 수준은 어느 정도인가?

▪ 시스템과 사용자의 업무중단 시간은 어느 정도인가?

▪ 어느 정도의 경제적 피해가 있었는가?
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4.3.2. 정보보안사고 상세 분석

  ① 재해‧재난사고 대응팀장은 보안사고 심각도가 주의 및 관심으로 사전 판정될 경우 

탐지 및 점수된 이상 징후를 분석한다.

  ② 보안사고 심각도가 심각 및 경계의 경우에는 재해‧재난사고 대응팀장의 통제로 

분석을 하되 내부 인원으로 이상 징후의 판단이 어려울 경우 외부 전문가의 지원을 

받을 수 있도록 총괄 책임자에게 요청할 수 있다.

  ③ 보안사고가 아닌 운영상의 장애 여부를 판단하기 위해 관련 부서의 협조를 요청할 수 

있다.

  ④ 재해‧재난사고 대응팀장은 피해 시스템에서 분석할 사항은 다음과 같다.

4.3.3. 보안사고에 관한 교육 및 훈련

  ① 재해‧재난사고 대응팀장은 재발방지를 위하여 국립중앙인체자원은행 직원을 대상으로 

보안사고 발생에 대한 대응방안을 교육하여야 하며, 기록을 유지 관리하여야 한다.

  ② 교육 내용을 보완하여 시행할 사항은 차기 교육훈련 내용에 반영하고, 이와 관련된 

정책, 절차, 조직 등 보안사고대응체계에 대해서도 교육을 수행해야한다.

▪ 시스템 로그 파일

▪ 주요 서비스 로그 파일

▪ 프로세스 현황

▪ 열려진 포트 현황

▪ 사용자 디렉토리 점검

▪ 백도어(Backdoor) 프로그램 점검(주요 설정파일, 파일 생성시간, 파일 무결성 등)

▪ 최신 해킹 프로그램 점검 등
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■ 국립중앙인체자원은행 서버실 안전관리 사고대응 업무 매뉴얼 [별지 제1호서식]

국립중앙인체자원은행 서버실( 호) 출입대장

일시 출입시간 퇴소시간 방문 목적
출 입 자 입 회 자

소속 직급 성명(인) 소속 직급 성명(인)
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